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35 mm

L. 32mm

103 mm

Media konwerter przemystowy,
10/100/1000M Gigabit Ethernet
RF-DIN-1000M-SFP-12VDC

Media konwerter przemysiowy 10/100/1000M DIN
RAIL, Gigabit Ethernet.

OPIS URZADZENIA:

- zamienia sygnat ze standardu 10/100/1000Base-TX
wykorzystywany do transmisji po kablu miedzianym na
standard 1000Base-FX uzywany do transmisji $wiattowodowej

- pozwala na transmisje po $wiattowodzie wielomodowym na
odlegtos¢ do 2 km, jednomodowym do 120km

- urzadzenie jest catkowicie kompatybilne z standardami Fast i
Gigabit Ethernet IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z,

- posiada jeden port RJ-45 oraz port $wiattowodowy typy SFP,
1000Base-X SFP

- uzytkownik moze w fatwy sposob monitorowac dziatanie
urzadzenia dzieki wskaznikom LED umieszczonym na przednim
panelu,

- zasilany jest za pomocg zewnetrznego zasilacza lub moze by¢
umieszczony w obudowie rackowej mechanizm Store and
Forward Switching

- automatyczna negocjacja szybkosci transmisji
10/100/1000Mbps oraz MDI/MDIX

- 1K MAC address

- 48K Byte Packet Buffer

- kontrola napiecia

RJ-45 Automatyczna negocjacja 100/1000BaseT(x), tryb

Dostepne porty petno-/pétdupleksowy, automatyczne potgczenie MDI/MDI

port $wiattowodowy SFP, Porty 1000Base-x

Zgodnos$¢ z normami IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z

SR Flow control: IEEE802.3x, back pressure control

Rozmiar tablicy adresowej MAC 1K

jiechiiclogle Pamie¢ buforowania pakietow 48KB

Diody sygnalizacyjne | PWR
LED FLNK

Zapamietywanie i przesytanie w trybie petnodupleksowym IEEE802.3x,
Wiasciwosci Ethernet | kontrola przesyitu bez blokowania
Support MDI/MDI-X

Sposéb montazu,
instalacji

instalacja nascienna
montaz na szynie DIN, 35mm

zasilanie 12VDC do 36VDC

pobér prgdu 5W

temperatura pracy od -40°C do +75°C

temperatura przechowywania od -45°C do +85°C

wilgotnos¢ wzgledna od 10 do 95%

$redni czas miedzy awariami ($wiattowod/Swiattowéd) 100.000h

Srodowisko pracy

103x78x32 mm (Dtu.x Szer. x Wys.)

Wymiary i waga waga 350g

EMI FCC Czes¢ 15 KI. A, CISPR (EN55022)
CE

EMS EN6100-4-2 (ESD), level 4
EN6100-4-3 (RS), level 4
EN6100-4-4 (EFT), level 4
EN6100-4-5 (Przepigcia), level 4
EN6100-4-6 (CS), level 4
EN6100-4-8, level 4
EN6100-4-11, level 4

Shock: IEC 60068-2-27 PASS
Free Fall: IEC 60068-2-32 PASS
Vibration: IEC 60068-2-6 PASS

Certyfikaty

Gwarancja 5 lat
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