RFEFoG SWatlwodowy konwerter HD-SDI
zarzadzalny

RF-1V-1D-2ETH-HD-SDI-12VDC-T/R

Radio Frequency over Glass

Swiatiowodowy konwerter HD-SDI
RF-1V-1D-2ETH-HD-SDI-12VDC-T/R to
zestaw urzadzen nadawczych i wspéiny odbiornik
Swiattowodowy. Pozwalaja na transmisje
sygnatéw HD-SDI przez tacze $wiattowodowe na
dalekie dystanse. Kazdy nadajnik posiada 1
wejscie HD-SDI, 2 porty Fast Ethernet oraz port
danych RS-485. Zarzadzanie mozliwe przez CLI
oraz SNMP_V1i V2.

Wiasciwosci:

- Zgodno$¢ ze standardami SMPTE-292M HD-SDI oraz
SMPTE-259M SD-SDI z obstuga transmisji 1.485Gb/s oraz
270Mb/s

- Nadajnik: 1 wejscie SD/HD-SDI (BNC), 1 wyjscie loop
SD/HD-SDI (BNC) oraz 2 porty Fast Ethernet (z obstuga
VLAN port-based)

- Odbiornik: 2 wyjscia SD/HD-SDI (BNC) oraz 2 porty Fast
Ethernet (z obstugg VLAN port-based)

- 1 kanat danych pomocniczych moggacy petni¢ w zaleznosci
od zamoéwienia funkcje transportu 1 kanalu audio
bi-directional, 2 kanatéw audio unidirectional, 2 kanatow
contact closure wej/wyj, 1 kanatu contact closure
bi-directional Iub 1 kanatu danych RS422/RS232
bi-directional

- 1 kanat danych unidirectional/bi-directional RS485, half
duplex, predkos¢ do 115,2Kbps

- 1080P@30, 25, 24, 10801@60,50 oraz
720P@60,50,30,25,24

HD-SDI Optical Transmitter - Zintegrowany equalizer kabla

- Wbudowany ESD oraz ochrona przeciwprzepieciowa dla
zabezpieczenia antystatycznego oraz przeciwgromowego

- Oznaczanie alarmu NOP (No Optical Signal) oraz statusu
pracy urzadzenia

- Uktad APC dla zapewnienia stabilnosci mocy optycznej

- 1 interfejs RS232 dla console uzywane dla zarzadzania CLI
- 1 port Ethernet dla zarzadzania SMTP_V1 oraz V2
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