IRFO&G Jednorazowy zestaw do czipowania drewna
Radio Frequency over Glass RF'I DW_ NT

Mikroczip do znakowania drewna (nail tag) jest swojag budowa
podobny do gwozdzia. Jest wykonany ze specjalnego rodzaju tworzywa
sztucznego (plastiku). Moze by¢ umieszczany (wbijany) w kazdego
rodzaju drewnie. Jest odporny na wplyw mokrego $rodowiska i
odporny na chemikalia.

Mikroczip jest dostepny w szerokiej gamie technologii RFID, od niskich
czestotliwo$ci 125KHz, Atmel T5567, Hitag oraz wysokiej
czestotliwo$ci 13.56MHz, Mfiare, I CODE SLI itp. Jest optymalnym
rozwigzaniem dla réznych systeméw RFID.

WiasciwoSci:

- Jednolita nylonowa obudowa

- Instalowany we wcze$niej wywierconym otworze
- Instalowany w otworze obiektu docelowego

- Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

- Identyfikacja drzew

- Identyfikacja drewna

- Identyfikacja innych obiektéw
- Sledzenie débr materialnych

- Identyfikacja urzadzen

Operate Frequency RF Protocol Memory
EM4102 125KHz / 64bit Unique R/O Memory
GK4001 125KHz / 64bit Unique R/O Memory
Atmel T5567 125KHz / 330bit R/W Memory
I-CODE SLI 13.56MHz 1S015693/15018000-3 1024bit R/W Memory
Mifare Ultralight(NXP) 13.56MHz 1S014443 A 512bit R/W Memory
Mifare 1K(NXP) 13.56MHz ISO 14443A 1024byte R/W Memory

NTO02 (5mm) is only encapsulated with HF chip.

Tag Specification

Tube Tag NTO1 Tube Tag NT02

Nail Diameter 6mm +/-0.1mm S5mm +/-0.1mm

Length 36mm +/-0.2mm 36mm +/-0.2mm

Color Black Black

Housing Special plastic Speical plastic

Protection 1P68 P68

Operating Temperature -25°C to + 70°C -25°C to + 70°C

Storage Temperature -40°C to + 80°C -40°C to + 80°C

Resistance Harsh outdoor environment. wafer/dust proof
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