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Radio Frequency over Glass

Standardy EIA TIA RS232, RS-422, RS-485
Zlacze Swiattowodowe SC standard, ST/FC opcjonalnie
50/125um MMF 1310nm: 2Km,
Dystans transmisji 62.5/125um MMF 850nm: 550m,
9/125 SMF 1310nm/1550nm:20/40/60/80Km
Ztacze szeregowe RS-232: DBY, RS-422, RS-485: ztacze Srubowe

Dystans transmisji szeregowej

RS232: 15 metrow,
RS-422, RS-485: 1500 metrow

Predkos¢ 0-120Kbps
Predkos¢ RS 300 do 115,200
RS-232 IN, OUT, GND
RS-485 D+, D-, GND
RS-422 R+, R-, T+, T-, GND
Zasilacz DC Jack 2.5
5V(9V-48V)
Pobor mocy 2w
Ochrona statyczna 15KV electric static discharge (ESD)
Ochrona przed wytadowaniem 1500W/sec
Temperatura pracy -40°C to +70°C

Temperatura przechowywania

-40°C to +85°C

Wilgotnos¢ wzgledna

5%~90% (niekondensujaca)

Rozmiary

110 x 104 x 28 mm

Waga

0.3kg

RFOG POLAND Tomasz Paszkowski
ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice

tel./fax. 91 384 48 70, kom. 602 79 44 66

www.rfog.pl e-mail: handel@rfog.pl

Optyczny multiplekser sygnatu
RS232 / RS485 / RS422 wersja przemystowa

RF-SS5452S-INDU-ELI

Konwerter optyczny sygnatlu RS232/RS485/RS422
wersja przemystowa jest wykorzystywany do sterowania
urzadzeniami wysokiego napiecia, systemach gdzie jest duze
pole elektromagnetyczne, instalacjach piorunochronowych,
wszedzie tam gdzie potrzeba kontroli specjalistycznych maszyn
produkcyjnych lub tez sterowania nimi. Konwerter
RF-SS5452S-INDU-ELI konwertuje sygnaty
RS232/RS485/RS422 i przesyla je poprzez witokno
Swiattowodowe na duze odlegtosci.

Wiasciwosci:
- komunikacja RS232/RS422 full duplex; komunikacja RS-485
semi duplex
- Unikalny ukfad ochrony portu szeregowego, obstuga hot-swap
- Ochrona przeciwgromowa 1500w/sec; ochrona statyczna 15kV
- Transmisja transparentna, automatyczne dostosowanie
predkosci transmisji, nie jest potrzebna zmiana protokotu
- Urzadzenie w obudowie przemystowej, mozliwej do montazu
na kazdej powierzchni
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Mozliwosc¢ transmisji po Swiattowodzie wielomodowym, lub
jednomodowym:
- Wersja wielomodowa
RF-SS5452S-INDU-ELI-MM-DX-2km-5VDC-T/R
- Wersja jednomodowa WDM
RF-SS5452S-INDU-ELI-SM-SX-20km-5VDC-T/R
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